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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNE

Predmetom projektu, bol navrh a posudenie konstrukcii oporného mura.
2. TECHNICKE RIESENIE
2.1 Zakladové konstrukcie:

Zakladové konstrukcie su posudené zeminu tr. F6, konzistencia tuha. Kedze
nebol zrealizovany inZiniersko-geologicky prieskum, je potrebné pri vykope posudit
triedu zeminy a porovnat so statickym posudenim. Zakladovy pas pod
Zelezobetdnovy oporny mur je navrhnuty $irky 800mm a hibky 400mm. Oporny mar
musi byt zaloZeny v nezdmrznej hibke. Vystuz oporného muira je nutné kotvit do
zakladovych pasov. Zakladové pasy budu z beténu C30/37 XF4. Vystuz zakladu —
prieéne ©12/200mm, pozdizne ©12/200mm.

2.2 Zvislé nosné konstrukcie:

Zvislé nosné konStrukcie oporného mura su hr. 250m. Zvisla vystuz
@16/200mm na strane zasypu, na opacnej strane =16/200mm, vodorovne 2x
©12/250mm.

BETON C30/37XF4
VYSTUZ B500B

Krytie vystuze v tvarnice :
OM —40 mm.

2.3 ZAVER:

Pri dodrzani podmienok uvedenych v tejto sprave je mozné konstatovat, Ze
stavba bude bezpelna a spolahliva, nedbjde k prekroeniu unosnosti ani strate
stability konstrukcie ako celku ani Ziadnej jej Casti.

POZNAMKA :

Vzhladom nato, ze stavebné prace mozu byt’ dotvarované v priebehu realizacie
stavby je nutné vsSetky zmeny a doplnujuce rieSenia, ktoré maju dopad na
zelezobeténové a zakladové konstrukcie prekonzultovat’ so spracovatelom
projektu statiky!

Akékolvek vzniknuté nejasnosti na stavbe pri jej realizacii je nutné
konzultovat’ so spracovatelom projektu statiky.



Pred beténovanim monolitickych konstrukcii prizvat’ stavebny dozor resp.
spracovatela projektu statiky k prevzatiu vystuze 2zelezobeténovych
konstrukcii resp. k prevzatiu debnenia.

Pred beténovanim monolitickych zakladovych konstrukcii prizvat’ spracovatela
projektu statiky, stavebny dozor a geoléga k prevzatiu zakladovej skary.

Pri vystuzovani zelezobetéonovych konstrukcii je nutné dodrziavat’ konstrukéné
zasady podla normy STN EN 1992 Navrhovanie beténovych konstrukcii.

Stavba je navrhnuta podla noriem STN EN 1990 — 1998.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a vyhlasky.

KosSice, september 2019 Ing. Michal Varga



STATICKY VYPOCET

Vypocet uhlové zdi
Vstupni data
Projekt

Datum : 30.9.2019
Nastaveni

Slovensko - EN 1997
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypodet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zakladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333

Metodika posouzeni : vypocCet podle EN 1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : Y6 = 1,35 [] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : YQ = 1,50 [-] 0,00 []
Zatizeni vodou : Tw = 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na preklopeni : YRv = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy : YRe = 1,40 [-]

Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinacni hodnoty : yo = 0,70 []
Soucinitel ¢asté hodnoty : yq = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 [-]

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30
Valcova pevnost v tlaku fox = 25,00 MPa

Pevnost v tahu fam = 2,60 MPa

Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa




Geometrie konstrukce

&islo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 2,50
3 0,00 2,90
4 -0,80 2,90
5 -0,80 2,50
6 -0,25 2,50
7 -0,25 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 0,94 m2.

Nazev : Geometrie Faze - vvpocCet : 1 -0
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Zakladni parametry zemin

A C
Cislo Nazev Vzorek el = Y Tsu 5
[°] [kPa] = [kN/m3]  [kN/m3] ]
1 Trida F6, konzistence tuha E 19,00 12,00 21,00 11,00 15,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin
Tfida F6, konzistence tuha

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tfeni : 9osf = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 12,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 8 = 15,00°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3



Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo VE:‘]Ia Pfifazena zemina Vzorek
1 ] Ttida F6, konzistence tuha ]
Zalozeni

Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil

Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod Urovni konstrukce.

Zadana plosna pfitizeni

&islo Pritizeni Piisob Vel.1 Vel.2 Pofr.x Délka Hloubka
nové zména ; [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 3,50 na terénu
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha
Vy8ka zeminy pfed zdi h = 1,00 m
Terén pred konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tlakem.
Posouzeni €is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] prekl. @ posun. @ napéti
Tih.- zed 0,00 -1,16 21,74 0,58 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -7,07 -0,33 0,02 0,27 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 8,44 -0,45 2,26 0,80 1,350 1,350 1,000
P¥it.1 - celopl. 2,20 -0,72 1,18 0,80 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na pieklopeni
Moment vzdorujici Mg = 11,79 kNm/m
Moment klopici Mowr = 5,19 kKNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hes = 17,05 kN/m
Vodor. sila posunujici Hget = 7,62 kKN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 41,75 kPa




Unosnost zakladové plidy
Sily plsobici ve stredu zakladové spary

&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [KN/m] [-] [kPa]
1 -3,92 33,40 2,19 0,000 41,75
2 -0,69 26,58 7,62 0,000 33,22
Normové sily plasobici ve stfredu zakladové spary (vypocet sedani)
&islo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 -2,27 25,20 3,56
Posouzeni unosnosti zakladové pidy
Tvar napéti v zakladové pdé : obdélnik
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,000
Maximalni dovolena excentricita egy = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni inosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pady R = 150,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady g, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 41,75 kPa
Unosnost zakladové pudy Ry = 107,14 kPa
Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Celkové posouzeni - tinosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Dimenzace cis. 1
Spoctené sily pasobici na konstrukci
Nazev Fhor Plsobisté = Fyet | PUsobisté  Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] moment norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,25 14,37 0,12 1,000 1,350 1,000
Odpor na lici -2,54 -0,20 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Tlak v klidu 44,22 -0,83 0,00 0,25 1,350 1,000 1,350
P¥it.1 - celopl. 5,90 -1,25 0,00 0,25 1,500 0,000 1,500
Posouzeni diiku zdi
Vyztuzeni a rozméry prafezu
S ks profil 16,0 mm, kryti 40,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prafezu = 0,25 m
Stupen vyztuzeni p = 050 % > 014 % = pmin
Poloha neutralné osy X = 0,03 m < 012 m = Xmax
Posouvajici sila na mezi unosnosti Vgq = 112,06 kN > 66,00 kN = Vg
Moment na mezi Unosnosti Mrqg = 82,56 kNm > 60,27 KNm = Mggq

Priifez VYHOVUJE.




Nazev : Dimenzovani Faze - vypocet : 1 -1
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